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ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA 

  
Exp. núm. 18PL16608 
 
El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2018, adoptà el següent 
acord: 
 
APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial 
Urbanístic Integral per a la regulació de l'equipament sanitari situat al carrer Ciutat Granada 108-116 Districte 
d'Activitats 22@, promogut per la Fundació Hospital Evangèlic, amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que 
consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
 
Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent a aquesta publicació. No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre 
que es consideri convenient. 
 
El document podrà consultar-se, a efectes de l’art. 17.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en el 
Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana (Av. Diagonal, núm. 230, planta 
segona. Horari d’atenció al públic: consultar-lo en el lloc  web: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana, 
a l'apartat d'Informació Urbanística, clicant "Cita prèvia per a informació presencial"). 
 
Per tal de donar compliment al punt 2.d del citat article 17, i als efectes de garantir l’accés per mitjans 
telemàtics, també podrà consultar-se en l’esmentat lloc web, accedint a: 

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca. 

 
NORMES URBANISTIQUES 
 
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
El present Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI) té per objecte la regulació de l’equipament 7@ ubicat a l’illa 
delimitada pels carrers Ciutat de Granada, Sancho d’Àvila, carrer dels Almogàvers i carrer de Roc Boronat, 
als números 108-116 del Carrer Ciutat de Granada, concretament al barri El Parc i la Llacuna del Poblenou, al 
districte de Sant Martí. 
 
L’objectiu d’aquest Pla Especial Urbanístic Integral defineix els paràmetres d’ordenació i condicions 
d’edificació amb la finalitat d’oferir una millora en la part de l’atenció sociosanitària, en concret al districte Sant 
Martí i Ciutat Vella, i un equilibri en la distribució geogràfica sanitària dels diferents centres sociosanitaris de la 
ciutat. 
 
Article 2. Àmbit 
L’àmbit d’actuació del present Pla Especial Urbanístic Integral comprèn la parcel·la corresponent al número 
108-116 del carrer Ciutat de Granada, entre el carrer de Sancho d’Àvila i el carrer dels Almogàvers. 
 
A la parcel·la hi ha una façana catalogada a conservar que originalment era la façana de les antigues 
Cotxeres de TMB de la ciutat de Barcelona de la “Compañia General de Autobuses S.A.” 
 
La referència cadastral de la parcel·la és: 273962DF3823H0000WR 
 
La superfície total de l’àmbit d’actuació en planta del present Pla Especial Urbanístic Integral és de 1479 m2 
 
Article 3. Marc legal 
1. El Pla Especial Urbanístic i Integral s’ajusta als objectius dels plans especials urbanístics, definits en 
l’article 67 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’Agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
segons la nova redacció que li dóna la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i a les previsions de l’article 92 del 
Reglament d’Urbanisme, ja que té com a finalitat el desenvolupament d’un sistema d’equipament comunitari. 
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2. Aquest Pla Especial Urbanístic i Integral s’empara en la normativa urbanística vigent, en concret: al “PERI 
del sector del Campus Audiovisual de la MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou 
"Districte d'Activitats 22 @ bcn,s.a”, les Normes urbanístiques del Pla general Metropolità (NNUU PGM), la 
MPGM 22@, al “PMU per a l’ajust dels sòls públics de l’illa delimitada pels carrers de Sancho d’Àvila, Roc 
Boronat, Almogàvers i Ciutat de granada” i altres disposicions d’aplicació. 
 
3. Aquest Pla Especial Urbanístic i Integral s’ajusta a les previsions del Pla Especial d’Infraestructures- 
Districte d’Activitats 22@bcn- i el seu desenvolupament donarà compliment a les disposicions del mateix. 
 
4. En tot allò que no estigui previst o especificat en aquest Pla Especial Urbanístic i Integral seran d’aplicació 
supletòria les NNUU del PGM i altres normatives vigents sobre edificació, estètica i medi ambient. 
 
Article 4. Contingut 
El contingut d’aquest Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI) dóna compliment allò previst per l’article 94 i 
següents del Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’article 16 de les NNUU del PGM i està format pels 
documents següents: 

I. MEMÒRIA 
II. NORMES URBANÍSTIQUES 
III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I D’ORDENACIÓ PROPOSADA 
IV.  ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 
V. INFORME AMBIENTAL 
VI.  ANNEXES: 

Annex 1. Reportatge fotogràfic 
Annex 2. Fitxa tècnica de Patrimoni Industrial de Poblenou Cotxeres TMB 
Annex 3. Document escrit del Consorci Sanitari de Barcelona 
Annex 4. Programa funcional del Nou Hospital Evangèlic 
Annex 5. Avantprojecte d’ Implantació del Nou Hospital Evangèlic 
Annex 6 Contracte de reserva de places d’aparcament dins de l’edifici annex a la parcel·la 
Annex 7 Acta de la comissió d’arquitectura 
Annex 8 Acta de la comissió de patrimoni de Poblenou 
 

Tenen vinculació normativa les Normes Reguladores i els plànols de proposta: 

 O.01 Plànols D’Ordenació: Planejament Proposat, Qualificació Urbanística. 

 O.02 Plànols D’Ordenació: Ordenació Proposada, Planta 

 O.03 Plànols D’Ordenació: Ordenació Proposada, Secció 

 O.04 Plànols D’Ordenació: Ordenació Proposada, Alçat 
 

L’avantprojecte que s’adjunta al present PEUI com a ANNEX 5 és vinculant en el que fa referència a la 
Façana Catalogada. 
 
Article 5. Interpretació i aplicació de la normativa 

1. Aquestes normes s’interpreten atenent al seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitats del 
Pla Especial expressats en la Memòria i de conformitat amb el que disposa el capítol II del títol 
preliminar del Codi Civil. 

2. En cas de discrepància entre les determinacions escrites i les gràfiques es farà en coherència amb 
els objectius i plantejaments que hagin estat explicitats. En qualsevol cas serà d’aplicació l’art 10 de 
la Llei d’Urbanisme. 
 

Article 6. Qualificació del sòl 
El present Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI) manté la qualificació del sòl del pla vigent, per tant la 
qualificació dins l’àmbit és la de: 

 7@ amb ús d’equipament 
 

Aquesta qualificació es troba gràficament expressada als plànols: IN-04 Plànols D’informació: Planejament 
vigent, Qualificació Urbanística i O-01 Plànols D’Ordenació: Planejament proposat, Qualificació Urbanística. 
 
CAPITOL II. REGULACIÓ DELS SISTEMES D’EQUIPAMENTS 
 
Article 7 Tipus d’equipament 
Aquest Pla Especia Urbanístic Integral assigna el tipus d’equipament com a equipament sanitari-assistencial. 
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Segons l’article 212 del PGM i el Règim d’usos permesos en la zona d’activitats 22@, i d’acord amb l’apartat 
2 del MPGM, el programa funcional podrà incorporar altres usos com: 

 b. Equipaments sanitaris-assistencials. Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, públics o privats, 
d'interès públic, social o comunitari, i cementiris. 
 

El futur edifici allotjarà també un espai de cafeteria per a ús intern de visitants, familiars i personal amb una 
consideració d’ús complementari, la superfície de la qual en cap cas superarà el 5% de la superfície total de 
l’edifici. 
 
Article 8. Tipus d’ordenació i paràmetres reguladors de l’edificació. 
El tipus d’ordenació definit per l’equipament del present pla és el de volumetria específica, és a dir, es 
defineixen un gàlibs màxims on s’haurà d’inscriure el volum de l ’edificació objecte de regulació. Els seus 
paràmetres específics es defineixen a continuació i s’expressen gràficament en els plànols “O-02 Plànols 
D’Ordenació: Ordenació Proposada, Planta”, “O-03 Plànols D’Ordenació: Ordenació Proposada, Secció” i “O-
04 Plànols D’Ordenació: Ordenació Proposada, Alçat”. 
 
Edificabilitat: El sostre total per a aquest nou equipament es defineix en 8.800 m2 st, xifra que es deriva del 
programa funcional derivat de les necessitats territorials a nivell d’Atenció Intermèdia en l’entorn dels 
districtes de Ciutat Vella i Sant Martí definides pel Consorci Sanitari de Barcelona, tal i com es pot observar 
en l’Annex 4 del present Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI). 
Els cossos d’instal·lacions a coberta no computaran a nivell d’edificabilitat. 
 
Perímetre regulador: El perímetre regulador es defineix com la figura dins la qual s’ha d’inscriure en planta 
l’edifici. 
El perímetre varia segons els enretiraments produïts en Planta baixa +1 i planta baixa+4. En relació a l'edifici 
d'habitatges situat a l'interior d'illa, cal garantir la privacitat. En aquest sentit l’equipament ha de garantir una 
enretirada a partir de la planta primera de 11 metres i a partir de la planta cinquena de 14 metres. A més 
entre els dos edificis, a partir de planta primera, s'haurà de poder inscriure una circumferència de diàmetre 
mínim 8 metres. 
Aquest perímetre regulador ve definit en el plànol “O-02 Plànols D’Ordenació: Ordenació Proposada, Planta”. 
 
Perfil regulador: El perfil regulador és la figura que defineix l’envolupant màxima dins el qual s’ha d’inscriure 
el volum de l ’edificació. En aquest cas, en tractar-se d’un equipament sanitari, l’alçada total de l’edifici és 
superior als d’ús habitatge, ja que degut a les necessitats d’espai en sostres destinat a instal·lacions, l’alçada 
entre plantes ha de ser de 3,6m, a més a més la coberta de l’equipament serà inclinada amb una inclinació 
del 30%, per allotjar l’espai d’instal·lacions. L’edifici té planta baixa més sis plantes pis. 
L’alçada màxima reguladora varia degut als enretiraments produïts en planta baixa i planta baixa més cinc. 
Aquestes són ARM Planta Baixa: 4,50 metres, ARM Planta Baixa més 4:19,05 metres i ARM Planta Baixa 
més 6 :25,75m. 
Aquest perfil regulador ve definit en els plànols “O-03 Plànols D’Ordenació: Ordenació Proposada, Secció” i 
“O-04 Plànols D’Ordenació: Ordenació Proposada, Alçat”. 
 
Cota de referència en planta baixa: La cota de referència de la planta baixa fixa la base de mesura de 
l’alçada màxima del perfil regulador i ve definida en els plànols “O-02 Plànols D’Ordenació: Ordenació 
Proposada, Planta”, “O-03 Plànols D’Ordenació: Ordenació Proposada, Secció” i “O-04 Plànols D’Ordenació: 
Ordenació Proposada, Alçat” i se situa en el punt mig de la façana que dóna a vial al carrer Ciutat de 
Granada. 
 
Nivell de Protecció: La façana existent en el solar pertany al catàleg d’elements protegits amb un grau de 
protecció Nivell C, que contempla les intervencions de restauració de la façana del carrer de Ciutat de 
Granada: manteniment dels forats arquitectònics originals, manteniment, neteja i recuperació de tots els 
elements originals (elements ornamentals, fusteria de totes les obertures, textures, cromatismes..). 
Descripcions que queden esmentades a la fitxa tècnica adjuntada a l’Annex 2 del present Pla Especial 
Urbanístic Integral (PEUI). 
La façana protegida es mantindrà exempta i, tot i que es dotarà de més entitat donant-li profunditat, els forjats 
no entregaran mai contra la mateixa, guardant una distància mínima amb ella de dos metres. 
 
Article 9. Subsòl 
Es permet la ocupació del subsòl en la totalitat de l'àmbit 
 
. 
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Article 10. Compliment del Pla Especial d’Infraestructures 
Aplicació del Pla Especial d’Infrastructures 22@: 
 
La parcel·la de l’àmbit ha de donar compliment als requeriments del Pla Especial d’Infraestructures del 
Poblenou i a l’establert per que fa a les infraestructures al que diu el planejament vigent 
 
S’adjunta el plànol d’infraestructures a l’apartat de plànols d’ordenació O.05 Plànols d’ordenació: Plànol 
d’infraestructures. 
 

1. Infraestructures d'instal·lacions 
 

Les instal·lacions es dissenyaran per donar compliment al "Pla especial d'infraestructures del Poble Nou 
(PEI)" que desenvolupa 19 articles segons la seva aprovació el 27 de juliol de 2000 (DOGC 3239 de 
2000.10.05) a Barcelona. 
 
A tal efecte s'han previst la connexió amb els sistemes i xarxes generals de la urbanització, i s'ha tingut en 
compte els criteris en relació a la forma de localitzar els diferents elements i espais tècnics a l'interior de la 
parcel·la. 
 
Es preveu centralitzar les principals sales tècniques a la base i coberta de l'edifici: 

- Zones d’aigua (fontaneria, producció d'aire condicionat) en soterrani. 
- Zones d’aigua (incendis), dipòsits i equips de bombament en soterrani . 
- Electricitat i Comunicacions àrea tècnica en planta baixa i coberta. 
- Àrea d'equips Aire Primari Aire Condicionat en sales tècniques de planta coberta. 
- Sala de recollida de residus (equip pneumàtic) en soterrani. 
- Instal·lació fotovoltaica a la planta coberta. 

 
A. Instal·lacions elèctriques.: 

 
L'edifici disposarà de connexió a la xarxa elèctrica, l'escomesa de la mateixa es realitzarà Segons el "Pla 
especial infraestructures Poblenou" -Normes tècniques article 19. L’edifici comptarà amb una àrea tècnica en 
planta baixa i en coberta. 
 
Article 19.-Subministre elèctric: 

1. Condicions exigibles en relació a la reserva d’espais a l’interior de les illes: 
L’edifici disposarà en el seu interior de les sales tècniques requerides per allotjar-hi els 
transformadors necessaris i els seus aparells. 

2. Anella Interior: 
La distribució de l’energia en Baixa Tensió es farà per dins de la illa, a través de l’anella interior. El 
dimensionat vindrà definit en el projecte d’urbanització 

3. Espais tècnics 
L’edifici disposarà d’uns espais tècnics, on s’ubicaran els comptadors i altres instal·lacions. 

 
S’hauran de preveure les sales tècniques pel subministrament elèctric en MT-ET i equips de 
comptatge-. Aquestes sales hauran de complir amb els requeriments de companyia elèctrica. Si en el futur és 
necessari el canvi de subministrament a BT caldrà adaptar l’espai als requeriments de companyia. 
 

B. Sistema de Climatització: 
 
Els sistemes de calefacció, ventilació i sistemes d'aire condicionat, seran desenvolupats d'acord amb la 
normativa RITE (Espanyol del codi de construcció) i l'edifici disposarà de connexió a la xarxa de Districlima, 
l'escomesa de la mateixa es realitzarà Segons el "Pla especial infraestructures Poblenou "-Normes tècniques 
article 20. 
 
Article 20.-Xarxa de climatització centralitzada: 

1. Sales tècniques per a la central de climatització: 
2. Actuació en edificis en illes transformades 
3. Actuació en una parcel·la en illa no transformada 
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L’edifici disposarà d’una connexió al Sistema de calefacció i refrigeració, Districlima. Aquest sistema permet 
simultàniament el subministrament de calor i la producció de fred, amb una sola connexió de servei 
(subestació situada a la planta soterrani 1). 
El sistema Districlima evita les necessitats de la instal·lació d'equips de producció (calderes i refredadores), 
optimitzant l'ús de l'espai i la minimització de sorolls de funcionament. No obstant això, es recomana ajustar 
les potències assignades, per tal de reduir els costos operatius de la contractació d'un subministrament fix. 
 
S'estudiarà ajustar els paràmetres, per tal de reduir la potència a contractar, sobre la base dels següents 
conceptes: 

 Incloure utilitzar simultaneïtat en tot el complex. 

 Reduir l'ocupació (relació d'oficines de 1persona / 10 m2). 

 Millorar els aïllaments. 

 Millorar la qualitat del vidre, millorar la U i FS. 
 

La distribució hidràulica de l'edifici, es realitzarà mitjançant un grup de pressió, un per l'aire fred i un altre per 
a la calefacció. Es distribuirà un circuit únic per a la xarxa de climatitzadors i fan-coils. Les bombes del grup 
de pressió entressin consecutivament amb modulació, mitjançant variadors de freqüència, adaptant-se en tot 
moment a la demanda, en funció dels usos i horaris de les diferents àrees dels edificis. 
 
Per assegurar els nivells de ventilació i qualitat de l'aire establerts en el RITE, es instal·larà una instal·lació de 
ventilació mecànica, composta per climatitzadors, equipats amb bateries d'aigua calenta-fred, filtres, 
silenciadors i sistemes de recuperació. 
 
Està previst que l’edifici es pugui connectar al sistema de climatització centralitzada. Per aquest motiu es 
reserva un espai on s’ubicaran els equips i intercanviadors de calor i fred. Aquestes seran d’acord amb les 
especificacions tècniques de la companyia. 
 

C. Instal·lació fotovoltaica: 
 

L'edifici disposarà sistema de captació solar per alimentar 'un sistema fotovoltaic segons el "Pla especial 
infraestructures Poblenou" -Normes tècniques article 23. La instal·lació se situarà a la coberta de l'edifici. 
 
Es complirà amb la normativa municipal de medi ambient de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Article 23.-Sistemes d’energia solar: 

1. Les instal·lacions d’aigua calenta sanitària es faran amb l’aportació d’energia solar tal com 
indica l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. El consum 
diària d’aigua calenta sanitària per a activitats 22@ s’equiparà al d’oficines. 
3.- Com a criteri de projectes, tots els edificis nous o que es transformin o es rehabilitin hauran 
d’instal·lar un sistema fotovoltaic de generació de electricitat. 
 

D. Fontaneria ACS. 
 

L’edifici disposarà d'escomesa que es realitzarà Segons el "Pla especial infraestructures Poblenou" 
-Normes tècniques article 23. Es complirà amb la normativa municipal de medi ambient de l'Ajuntament de 
Barcelona. La producció d'ACS es realitzarà amb un sistema eficient d'energia renovable i, per mitjà de la 
connexió als sistemes de calefacció urbana Districlima. 
 

E. Telecomunicacions i seguretat 
 

L’edifici disposarà de connexió a la xarxa de comunicacions, la connexió de la mateixa es realitzarà Segons 
el "Pla especial infraestructures Poblenou" -Normes tècniques article 24. 
 
Article 24.-Infraestructures de Telecomunicacions 

1 Sales tècniques : 
 
L’edifici disposarà de sales tècniques de dimensions segons normativa que 
contindran equipaments necessaris 
 
2 Regulació d’infraestructures comuns de Telecomunicacions (ICT): 
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Les infraestructures i telecomunicacions seran amb caràcter general seguint les normes contingudes 
de la Llei ICT “Ley de Infrastructuras comunes para el acceso a los Servicios de Telecominicaciones” 
1/1998 del 27 de febrer, així com el seu Reglament Tècnic RDL 279/1999 de 22 de febrer de 1999. 

 
F. Infraestructures d’aigua freàtica 

 
L’edifici disposarà de connexió a la xarxa freàtica, l'escomesa de la mateixa es realitzarà Segons el "Pla 
especial infraestructures Poblenou" -Normes tècniques article 25. 
Article 25.-Infraestructures de Telecomunicacions 

1 La captació i els aprofitaments de les aigües freàtiques hauran d’ésser previstos i dimensionats en 
el Projectes d’Urbanització dels diferents àmbits de Plans Especials, sense prejudici del règim 
específic de concessió administrativa propi d’aquestes aigües. 
2 Per cada illa s’aplicarà el criteri de disposar de sistemes d’extracció d’aigua, sigui per pous en la 
seva pròpia illa o per connexió amb la d’altres. 
3 Com a criteri, els usos previstos per a les aigües freàtiques són: 
• Climatització 
• L’aigua freàtica usada es retornarà al subsòl retenint les quantitats necessàries. 
• Neteja dels carrers... 

 
L’ús de l’aigua freàtica de l’edifici serà principalment la de reg. La vegetació de coberta i façana, s'alimentarà 
mitjançant un sistema de reg per degoteig. 
 

G. Infraestructures de recollida i recuperació de residus 
 
L’edifici disposarà de connexió a la xarxa troncal de recollida de residus, l'escomesa de la mateixa es 
realitzarà Segons el "Pla especial infraestructures Poblenou" -Normes tècniques article 26. 
 
Article 26.-Infraestructures de recollida i recuperació de residus 

1 Regulació relativa als espais privats dins d’illes sotmeses a transformació mitjançant Pla Especial 
2 Regulació relativa a edificis o a edificis nous o no renovats en illes no transformada 
3 Contenidors 

 
La recollida pneumàtica de residus (RSU) es farà d’acord amb les prescripcions tècniques de Medi Ambient i 
Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona i BCASA. S’inclourà una sala tècnica de vàlvules de RSU que 
caldrà connexionar amb la xarxa existent d’Envac per l’interior d’illa. Qualsevol modificació serà a càrrec del 
promotor. 
 

H. Gas canalitzat 
 

L’edifici disposarà de gas natural per a la cuina, la connexió de la mateixa es realitzarà Segons el "Pla 
especial infraestructures Poblenou" -Normes tècniques article 18. A partir de l'escomesa es realitzarà un anell 
interior amb vàlvules de tall segons normativa vigent de gas. L'edifici disposarà de local de comptador de gas. 
 

I. Galeries de serveis. 
 
Són les galeries definides al PMU, situades a nivell de subsòl públic, que distribueixen les xarxes troncals de 
serveis i el seu accés a les illes. 
 

J. Passos de serveis. 
 
Es tracta del conjunt de passos definits al PMU, horitzontals, verticals o per teulada, en sòl, subsòl o vol 
privats que garanteixen l’accés i la distribució dels serveis entre les diferents edificacions. 
 

K. Sales Tècniques de Serveis. 
 
Es tracta dels àmbits expressament previstos al planejament, en sòl, subsòl o vol privats, on s’ubiquen els 
equips corresponents als serveis (equips de climatització, transformadors, armaris de reguladors, sistemes de 
vàlvules de recollida pneumàtica, etc.), excepte les sales tècniques de serveis a teulada, les sales de 
contenidors i les plataformes logístiques. 
 

L. Sales tècniques de serveis a teulada. Antenes. 



  B
  B

ut
lle

tí 
O

fic
ia

l d
e 

la
 P

ro
ví

nc
ia

 d
e 

B
ar

ce
lo

na

 

D
at

a 
4-

2-
20

19

 

C
V

E
 2

01
90

02
91

0

 

P
àg

. 7
-8

 

ht
tp

s:
//b

op
.d

ib
a.

ca
t

  A

 
 

 

Gerència  d’Ecologia Urbana. 
Direcció de Serveis Tècnic-Jurídics 
 

7 
 

 
 

 
Es tracta d’àmbits com els definits anteriorment, quan se situen a nivell de teulada i tenen la finalitat d’allotjar  
equips i sistemes de radiocomunicació. 
 

M. Sales de contenidors. 
 
Es tracta dels àmbits que hauran de preveure els projectes constructius de cada edificació o conjunt 
d’edificacions, quan aquestes unifiquin l’explotació, en sòl, subsòl o vol privats, destinats a emplaçar-hi els 
contenidors de recollida selectiva de brossa. 
 

N. Espais tècnics. 
 
Es tracta d’aquells altres espais a l’interior de les edificacions, que tot projecte constructiu ha de preveure 
d’acord amb la legislació sectorial específica, en relació amb les escomeses de serveis (aigua, energia 
elèctrica, telecomunicacions, etc.). 
 

O. Plataforma logística de càrrega i descàrrega: 
 
Es tracta dels espais que el projecte constructiu ha de preveure, a nivell de sòl, subsòl o vol privats, per 
atendre les necessitats càrrega i descarrega, d’entrada i sortida de mercaderies, etc 
 

P. Aparcaments de dotació. 
 
Es tracta dels espais situats en sòl, subsòl o vol privats, destinats a aparcament de vehicles privats. Són 
necessaris segons amb el PEUI, 1 plaça d’aparcament cada 6 llits. Segons la normativa MNU del PGM que 
regula l’aparcament al terme municipal de Barcelona aprovada Provisionalment el 10/07/2018 el número de 
places resultants de les necessitats reals de la ciutat esdevé 30. 
 
En quant a les servituds de pas a favor de l’Ajuntament, el mateix es reserva el dret de pas en anelles 
interiors, accessos verticals i espais tècnics, i els drets de gestió d’ús de les sales tècniques, espais tècnics 
en el terrat i de les reserves d’espai dels sistemes de climatització. 
 
CAPITOL III. GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT 
 
Article 11. Concessió administrativa. 
El Pla Especial és d’iniciativa Privada, de la Fundació Privada HOSPITAL EVANGÈLIC. 
 
El propietari de la parcel·la és el municipi de Barcelona. Un cop aprovat el present Pla Especial Urbanístic 
Integral, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Hospital Evangèlic signaran una concessió administrativa 
del solar a favor de la Fundació i aquesta pagarà un cànon a l’Ajuntament com a contraprestació. 
 
Correspon a la Fundació Privada HOSPITAL EVANGÈLIC, la tramitació i aprovació del present Pla 
Especial. 
 
Article 12. Projecte constructiu 
S'estableixen unes condicions que s'han de tenir en compte en la redacció del projecte constructiu o en les 
mesures de gestió que correspongui: 

- Descriure la xarxa viària d'accés al sector i aportar informació de la seva demanda. 
- Aportar informació més detallada de l'oferta de transport públic existent entorn del sector (places , 

grau d'ocupació...). 
- Incorporar la descripció de quins vials o itineraris són els itineraris principals d'accés al sector. 
- Contrastar la demanda de mobilitat prevista amb la capacitat d'absorció de les diferents xarxes 

existents. 
- En cas que l'equipament compti amb una dotació a 200 llits o superior, caldrà desenvolupar estudi de 

mobilitat especific per considerar-se implantació singular. 
- Complir amb el Codi d'Accessibilitat i determinar les reserves necessàries per l'aparcament de PMR. 
- Complir amb el Decret 1053/2014 dotant els aparcaments dels punts de recàrrega per a vehicles 

elèctrics necessaris. 
- Tornar a realitzar el càlcul per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica 

utilitzant dades referides al desenvolupament del PEUI. 
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- El projecte d’edificació contemplarà la ubicació definitiva de les sales tècniques i s’hi reflectiran les 
escomeses de tots els serveis. 

- En el projecte d’edificació s’ampliarà la informació referent a la Xarxa de Recollida de Sòlids Urbans 
(RSU) i la xarxa de DHC. 

 
Barcelona, 15 de gener de 2019    
EL SECRETARI GENERAL, Jordi Cases i Pallarès.   
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