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ANUNCI D’APROVACIO DEFINITIVA
Exp. nim. 18PL16613
El Plenari del Consell Municipal, en sessi6 celebrada el dia 29 de marg de 2019, adopta el segiient acord:

APROVAR definitivament, de conformitat amb I'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial
Integral per a la regulacié de I'equipament Campus de les Arts a Can Ricart; promogut per la Universitat de
Barcelona; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referéncia I'informe de la
Direccio de Seneis de Planejament; informe que consta a I'expedient i a efectes de motivacio s’incorpora a
aguest acord.

Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciés administratiu
davant la Sala del Contenciés Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el termini de
dos mesos a comptar des del dia seglient a aquesta publicacié. No obstant, se’n pot interposar qualsevol altre
que es consideri convenient.

El document podra consultar-se, a efectes de I'art. 17.1 del Reglament de la Llei d’'Urbanisme, en el
Departament d'Informacio i Documentacio de la Geréencia d’Ecologia Urbana (Av. Diagonal, nim. 230, planta
segona. Horari d’atencié al public: consultar-lo en el lloc web: http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana,
a l'apartat d'Informaci6 Urbanistica, clicant "Cita prévia per a informacio6 presencial”).

Per tal de donar compliment al punt 2.d del citat article 17, i als efectes de garantir 'accés per mitjans
telematics, també podra consultar-se en 'esmentat lloc web, accedint a
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca.

NORMES URBANISTIQUES PLA ESPECIAL INTEGRAL PER A LA REGULACIO DE L’EQUIPAMENT
CAMPUS DE LES ARTS A CAN RICART

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte

1. Les presents Normes Urbanistiques son part del Pla Especial Integral per la regulacié dels equipaments pel
nou Campus de les Arts a part del recinte industrial de Can Ricart. Districte 22@BCN

Article 2. Ambit de Pla Especial Integral

L'ambit del Pla Especial Integral esta format pels edificis i espais cedits per I'’Ajuntament de Barcelona a la
Universitat de Barcelona, nau Principal, nau transversal, nau exempta, torre del rellotge, més les places i vials
adjacents segons queda delimitat amb detall en el planols informatius i d’ordenacio.

Article 3. Marc Legal

1. Les determinacions del Pla Especial Integral, deriven i s’emparen en la normativa urbanistica vigent entre
la que es remarca:

- Carta Municipal de Barcelona.

- Normes Urbanistiques del Pla General Metropolita

- Modificacié del Pla General Metropolita 22@.

- Tot el planejament que ha derivat aquesta darrera Modificacié.

- Lalegislacio urbanistica vigent a Catalunya, Text Refos de la Llei d’'Urbanisme i el Reglament de la Lleu
d’Urbanisme.

2. El Pla Especial Integral s’ajusta a les previsions del Pla Especial d'Infraestructures del districte 22@ i
estableix normativament que en el seu desenwlupament s’han de donar compliment a les determinacions del
mateix.
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3. En tot alld que no estigui previst en el present Pla Especial Integral sera d’aplicacié supletoria el
planejament vigent de rang superior o igual en cada ambit, les Normes Urbanistiques del PGM i les demés
normatives vigents sobre edificacio, industria, patrimoni i medi ambient.

Article 4. Comissio Técnica

En compliment del que determina I'article 3 punt 4 de les normes de la MPGM22@ , la Comissié Técnica
informara del planejament derivat de la MPGM i orientara la formalitzacio i contextualitzacio arquitectonica de
les propostes d’ordenacié dels projectes d’edificacié.

Article 5. Contingut

1. El contingut d’'aquest Pla Especial Integral dona compliment al que preveu l'article 77 i seglents del
Reglament de Planejament de la Llei d’'Urbanisme de Catalunya i a I'article 16 de les Normes Urbanistiques
del PGM, esta format pels documents seglents.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA | JUSTIFICATIVA
1.1 Introduccié

1.2 Planejament vigent

1.3 Proposta de regulaci6 del Pla Especial

1.4 Proposta arquitectonica

2. NORMES URBANISTIQUES

3. DOCUMENTACIO GRAFICA
Série Informativa
Série Proposta d’'Ordenacio

4. PLA D’ETAPES | ESTUDI ECONOMIC | FINANCER
5. ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA
6. ESTUDI AMBIENTAL

7. ANNEXOS | ESTUDIS COMPLEMENTARIS

AN.1 Avantprojecte Campus de les Arts

AN.2 Estudi Geotécnic redactat pel gedleg Joan Recasen Bertran, el 10 de juny de 2015.

AN.3 Fitxa del PE de Proteccio del Patrimoni Historicoartistic

AN.4 Estudi Historic, arquitectonic i constructiu de Can Ricart, redactat per la Montserrat Villaverde, el Xavier
Casanovas i la Susana Magafia a I'any 2007 i encarregat per 22 ARROBA BCN SA a 'empresa Agaba.
AN.5 Estudi Historic-Arquitectonic de I'edifici annex de I'antiga fabrica de Can Ricart, redactat al marg de 2015
per 'empresa Veclus.

AN.6 Memoria de la intervencio arqueologica preventiva de control i excavacié al carrer d’Emilia Coranty, 11
15 (Can Ricart) de Barcelona, redactada al gener de 2016 per I'autora Conxita Ferrer Alvarez.

AN.7 “Informe d’impacte sobre el patrimoni arqueologic” a Can Ricart emés per I’Ajuntament de Barcelona a
data 14 d’agost de 2018.

AN.8 ACORD GOV/69/2008, de 22 d’abril, pel qual es declara bé cultural d’interés nacional, en la categoria de
conjunt historic, una agrupacié d’edificis del recinte fabril de Can Ricart, a Barcelona, i se’n delimita el seu
entorn de proteccio.

AN.9 Intervencié Arqueologica al carrer de Bolivia, nium. 180-194. Can Ricart / Casa de les Llengties.

2. Tenen caracter vinculant:
- Les Normes Urbanistiques
- Els planols de la Série Proposta d’Ordenacio: P.01 Zonificacio
P.02 Ordenacio
- L’Avantprojecte Campus de les Arts

Article 6. Obligatorietat
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1. Les determinacions d’aquest Pla Especial Integral obliguen per igual manera a I'administracié i els
particulars, i totes les actuacions i intervencions en el seu ambit, publiques o privades,provisionals o
definitives, han de subjectar-se al mateix.

2. Seran vinculants els criteris generals d’intervencio sobre facanes, cobertes, estructura i instal.lacions, aixi
com les actuacions previstes per la recuperacid dels espais existents definits en I'avantprojecte que
acompanya aquest Pla Especial Integral.

Aquests criteris, corresponen en concret, als definits en els punt 3,45 i 6 i el punt “Sistema
d’acondicionament, instal-lacions i serveis” del capitol MD 4 Descripcio dels sistemes que composen I'edifici
de la memoria de I'avantprojecte.

3. L'avantprojecte és vinculant a excepcidé de la configuracié de les obertures, atés que requereixen d’'un
estudi més detallat, i de la distribucio interior.

Es permeten modificacions puntuals respecte d’aquest avantprojecte degudament justificades i que es
valoraran per part de la Comissié Territorial del Patrimoni Cultural de la ciutat de Barcelona en el preceptiu
informe.

4. Els projectes basics i executius que han de desenwolupar els projectes concrets previstos en el present Pla
Especial i descrits a I'avantprojecte han de ser autoritzats per la Comissié del patrimoni Industrial del
Poblenou, el Departament de Patrimoni arquitectonic, historic i artistic i la Comissié Territorial del Patrimoni
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Cultural de la Ciutat de Barcelona.

Apartats vinculants de la memoria de I’avantprojecte. Capitol MD 4 Descripci6 dels sistemes que

composen I’edifici.

AVANTPROJECTE CAMPL DE LES ARTE PER A CAN RICART, AL DISTRICTE 22 O BCN

3. INTERVENCIONS EN FAGANES

3.1. Consolidacid de murs

En el conjunt de Can Ricart apareixen dos ftipologies principals de murs a despit que en
I'asixecament patoldgic necessari per dur a terme el Projecte dExecucid posterior pugui aparéixer
alguna resia d'altres tipologies de mwr producte de reparacions o intervencions no datades ni
catalogades.

Aquest dos tipus son: el Mur de paret de paredat i el mur de paret de mad. Caldré considerar en
aguets dos fipus les patologies mes fregiients per tal de fixar e criteri dintervencié, que sera
especific per cada fipologia de mur | de patologia.

Dels informes de patologies existents s'entén gue les patologies principals son les fissures o
trencament de I'element i d'altra banda la pérdua de seccid per, pérdua o polvoritzacié dels
materials independentment de la pérdua del revestiment i de les zones de les humitats dascensid
capil-lar.

Aixi doncs els criteris dintervencid seran:
Generals:

Abans de gqualsevol intervencid en aguest element cal assegurar lestabilitat | comecte
funcionament del sistema de fonamentacio per tal daconseguir que &l mur sigui també estable i les
seves fissures o similars esfiguin estabilitzades.

Es netejaran els murs de qualsevol tipologia, dels elements i restes incrustats de materials
metdl-lics, de fusta o d'altres i es trauran els amebossat desvinculats del seu suport que signifiquin
un risc a tercers.

Les restes metal liques, fustes etc.. extretes que tinguin valor patrimonial es salvaguardaran. Els
amebossats que ja estiguin desvinculats del suport perd formin part de panys de paret en bon estat
també es trauran fins deixar un conjunt murar net d'elements i revestiments sense garanties
d'estabilitat

Els materials basics a utilitzar seran morters de calg en diferents formats | sempre previ analisis
quimica de les caracteristiques dels morters existents per establir la seva compatibilitat

Es prioritzard la recerca | abassegament de pedres | maons gue provinguin dels mateixos murs a
reparar per tal de reutilitzar-los | es complementard aquest dipdsit amb materials petris naturals i
maons de nova fomada sempre amb andlisis prévia de compatibilitat per tal dutilitzar el conjunt en
les intervencions.

Tots es materials reutiitzats estaran nets de restes de meoriers o revestiments i sense cap
malformacié, defecte o pérdua d'integritat dimensicnal fora de la modulacié classica dels maons de
format catald

AVANTPROJECTE CAMPUS DELES ARTS PER A AN RIGART, AL DISTRICTE 22 DE BCN
Les intervencions per resoldre la patologia d’humitat capil-lar o per accid directa de Fsigua caldré
determinarles en el Projecte d'execucid de manera particular en funcié de cada indret y de les
patologies reals cbservades i del grau d'afectacié als elements. En qualsevol cas la qualitat de
materials a emprar i les tecnologies han de complir amb els requisits fixats en cada apartat i
sempre des dun punt de vista sostenible

Murs de paredat.

Les fizsures es cosiran treien parcialment els elements de pedra en els perimetres daguestes per
tal de poder fer un reblert de mad massis o de les mateixes pedres adaptades a la geometria
resultant tot rebut ami> morters de calg. Lestudi de |a fissura i la seva longitud i fondania permetra
determinar si la intervencio esdeve continua o parcial en el seu recomegut. En aguest cas en la
resta de fissura en la que no hi hagi intervencid caldra fer una injeccid de baixa pressié de morters
liguids de calg. Si les fissures son passants &l procediment e repetira al interior

Els casos de pérdua de seccié per pérdua de materials o per polvoritzacid es tractaran de manera
similar a les fissures. En els casos que aquesta pérdua de material sigui per polvoritzacié o
exfoliacid de les pedres de les cares exteriors es podran utilitzar sistemes homologats de morter
de calg aplicat per capes perd sempre que no excedeixin dels 5 cm del pla tebric del slement
descomptant el revestiment d'acabat

En la resta de situacions cal adaptar un espai per poder engaltar una nova pedra o un full de mad
massis gue tingui ligades de manera aleatdria cap al interior del mur. Les pérdues de seccid que
superin el gruix dun full de mad caldra tractar-les de manera particular i justificada en el projecte
dexecucié conjuntament amb l'estudi de patologies.

Les consolidacions dels recercats d'obertures tant en els arcs com en brancals i lindes es
realitzaran seguin el mateix criteri utilitzant mad | completant les seccions existents de manera que
&l conjunt recuperi la integritat dimensional de la presxisténcia.

Murs de Mad:

Les fissures es cosiran principalment amb la retirada de les peces de mad trencades i amb la
col-locacié de noves peces de mad garantint el reblert interior de morter de calg. En casos
especials o justificats per el calcul de I'estructura i la peritacid de camegues que hagi de suportar el
mur, es podra utilitzar el sistema de grapes dacer inoxidable o de la mateixa resisténcia a la
intempérie_ Aquestes zones hauran destar perfectament documentades i justificades.

En els murs de mad la intervencid en fissures es fara en tota la seva longitud i en el cas de fissures
passants per els dos costats. Les fissures que no supenn el 20% de algada lliure dels murs | que
no siguin passants es podran reomplir amb morter liquids de calg e injectats a baixa pressid.

Les pérdues de seccid per abséncia, polvoritzacd o exfoliacio del mad es tractaran semgre traient
la pe¢a malmesa o restituint la seccié fins arribar al piom tedric del pla del element amb un altre
mad.

Les consolidacions dels recercats d'obertures tant en els ares com en brancals i llindes es
realitzaran seguin &l mateix criteri utilitzant mad | completant les seccions existents de manera que
€l conjunt recuperi la integritat dimensional de la presxisténcia.
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AUANTFROSECTE CAMPUS DE LES ARTS FER A CAN RICART, AL DISTRICTE 2240 DE BN

Excepcions:

Cal fer una mencid especial a les excepcions on les fissures i els conjunts
de fissures que explicitin arcs de descarrega funcional dins de panys cees.

Aguets casos caldra tractar-los de manera explicita en el Projecte d'Execucid considerant sempre
gue les soludions estruciurals ham de complir també amb els requeriments fixats anteriorment a
mes de les especifiques per resaldre la patologia

3z io de i i

Can Ricart &5 un conjunt gque desde el seu origen i primera construccid es projecta | construeix
amb arrebossats 3 |a totalitat dels elements de la fagana. No hi ha elements decoratius de fagana
amb mad vist ni padra artificial ni d'altres elements diferents. L'acabat amb arebossat de morter de
calg es l'element diferenciador del conjunt a diferencia d'altres construccions bastides en la
mateixa dpoca.

Aguesta tipologia de revestiment es fa després extensiva als acabats de les diferents
modificacions | ampliscions soferies.

Caldra inar una de de |a fagana en el que peroca al revestiment per
determina composicié de capes, materals, textures | carta de colors d'aquestes. Aguesta

campanya permeira tenir una visié complerta i precisa del conjunt i de les intervencions a executar.
Com a regla general es preveusn consclidacions parcials dels revestiments parcialment
desvinculats de suport, un arebossat de morter de calg per igualar tots el plans i un altra capa

prima d'acabat amb pasta de calg amb color en massa i que iguali &l conjunt.

De manera especial es cuidara la compatibilitat quimica i formals dels materials a utilitzar en les

zones amb humitsts capi i que
habituals.

al vapor d'sigua superiors als

El Projecte d'execucit resoldrd la necessitat i Situacié dels junts de treball | dilatacié d’aguets
morters que en qualsevol cas no tindran incidéncia reflevant en Ia lectura histérica del conjunt.

33 i io i o de i i

La consolidacit i restauracit de les comises i ha de estar i en una
primera instancia en la reconstruccié de la rasant que permeti tenir una lectura definida | clara de
ralgada dels edificis histérios per tal de llegir els seus limits fisics. Aquets treballs S'executaran
amb mad massis ancorat als murs de suport amb d'acer en lanima

dels murs de manera que reforci | delimiti els perimetres dels projectes originals.

Els coronaments nous daguets murs s'executaran amb cerdmica collocada formant pendent i
amb l'acabat arebossat que es determini de la fagana. deixant els goterons i trencaaigiies que

AUANTPROJECTE CAMFUS DE LSS ARTS FER A CAN RICART, AL DISTRICTE 2240 DS BON
restudi detsllat a realitzar dels coronaments existents antics defineid en geometnia i vol. Aguests

coronaments com a minim seran de doble full de maé entrelligat.

En els corol i i que son la ia en algada | geometria de la resta hi caldra
intervenir en funcio del seu estat real. la seva estabilitat i del estudi de les patologies ocultes que

T & en i. En I I cas la idacid del element tant en la seva

estabilitat com en els aspectes de geometria | materials d'acabat es el fi que ha de busear la

solucid proposada en el P. Executiu. No es en ials i planxes de

caracter metal-lic.

Delimitats els panys de paret | murs es preveu el manteniment i consolidacid del maxim de
comises existents. L'estudi previst per els coronaments ha de donar també la informacié precisa
sobre les comises per tal de determinar el seu estat de consenvacis | per tant s procediments 3
Exacutar.

Si els revestiments d'aquestes estan en bon estat es natejaran aplicat nomes un consolidant par
evitar que continui la seva degradacid. Els revestiment no adherits es trauran i s refaran amb el
materials de revestment de la fagana aplicant els hidrofugants o productes compatibles
homolegats amb els merters de base calg en les zones planes exposades per garantir la seva
conservacio a la intempérie.

En les zones on no existsixi o no sigui pessible per el seu estat de conservacit ni el manteniment
ni la restitucié dels elements jus caldra la truccit d'aquets segons els
modsls existents. Malgrat tot | sense modificar el criteri establert | amb una causa justificada per

motius estructurals o d'estabilitat es preveura una altemativa en el P. Executiu a aguest element,

sent preferible la seva abséncia encara que indicant la seva teérica posicié que d'altres elements
Que puguin posar en giestio la leciura del conjunt.

Els elements decoratius de la fagana comresponents a obertures, llindes. arcs. brancals. ampits
sto i que sobresurten del plom de fagana es tractaran amb el matsix revestiment que la resta de
la fagana. Aquest conjunt d'slements decoratius es varen projectar com formes rectangulars
senzilles sense cap baix relleu ni formats arguitectonics historiats | estan construits seguint els
models estandard de frava de mad per aconseguir formes geométriques. En definitiva, de cara a la
0 G i els criteris a utilitzar son els mateixos que en els plans

seva . rep. i

generals de fagana definits anteriorment.

3.4. Obertures i fusteria exterior.

La formalitzacio de les oberures de la fagana estd resolia amb el conjunt d'elements decoratius
descrits anteriorment. Per tant seran d'aplicacid els criteris fixats.

Pel que fa al tipus de fusteria. atenent la recomanacié de la Comissié Territorial del Patrimoni
Cultural de Barcelona (en sessié del 20 de febrer de 2018). es recuperen les fusteries de fusta i
respacejat en quarterons, més adequades a les caracteristiques generals del conjunt histbric. Les
fusteries seran practicables per garantir una netsja senzilla. L'envidrament es fa amb baix emissiu i
control solar donada la abs&ncia d'elements de porticons o similars que donin oscuritat.

AUANTPROJECTE CAMPUS DE LES ARTE PER A CAN RICART, AL DISTRICTE 2285 DS 20N
Les baranes i reixes existent es restauraran, decapant les pintures existents fins ambar al material
de base i i es i amib i sense fosfats | s'envernissaran segons
Iestudi de color a realitzar en el conjunt. Aquest procediments es podran realitzar a peu d'obra o
en taller en funcid de Festat de les fixacions i de les modulacions que determini 'estudi de
patologies actualitzat

Les noves reixes seran d’acer per pintar i es dissenyaran seguint els criteris i odre de les existents.
En els cascs que no hi hagi model de referencia caldra fer una interpretacio dels trets principals de
les originals del conjunt per salvaguardar la visid de conjunt.

4. INTERVENCIONS EN COBERTES
4.1. Consolidacic de cobertes

Les cobertes del conjunt, excepte les de la tore del rellotge i les cobertes de les paris
cofmesponents a els gravats a maguina i manuals en la zona 11 que son planes | gue es
comentaran en capitol a part, son de dos wvessants amb acabat de teula drab amb canal i
cobertora.

Aguestes cobertes de teula es recuperaran en la seva totalitat. En les existents es traurd la teula i
es fard la salvaguarda de les peces per la seva -1 id. En les ines: , perd
documentades, s'utiitzaré el mateix sistema de teulada que en les existents. Caldra treballar amb
el maxim de feules existents perd serd necessari escollir del mercat les peces de teula suficients
per completar el conjunt que finguin I'aspecte, geometria | dimensions mes similars a les existents.
Aguesta tria nomes es podréa dur a terme en la propia execucid de les obres | segons oferta del
mercat.

Les existents estan col-h des damunt un sistema gue no inclou cap mena
d'aillament ni d'impermeabilizacio. Aquesta situacio ens obliga a fixar uns criteris gue permetin la
adequada estanqueitat a Faigua i als diferencials de temperatura anuals per poder garantir Fis
amb totes les garanties dels ambits i espais en els interiors dels edificis.

Aixi doncs damunt Pestructura portant de cometges es col-locard un sistema homologat que
ofereixi un acabat de materials naturals en la part inferior i permeti la col-locacic damunt d'un
gillament de cardcter natural i reciclable prou dens per permetre col-locar un tauler superior
especific per exteriors resistent a la intempérie. Damunt aquest tauler es col-locarda un altre
sistema de seccid acanalada que permeti la fixacid amb mortes de calg de les teules i a la vegada

permeti una certa circulacié d'aire entre capes gue permeti les res

La finalitat del sistema busca una construccié modular gue permeti amb materials sostenibles i
naturals combinar un acabat inferior neutre, l'aillament suficient normativ | Facabat de teula
onginal.

Aguets criteris s'estendran a totes les cobertes de doble vessant de teula, modificant en funcié de
les rasants de coronaments i les necessitats dels acabats interiors dels espais sota teulada, la
col-locacid damwnt les llates de formacid de pendents, o penjades de les llates les diferents capes
d'alllament i suport descrites. El P. Executiu fixard en cada cas i segons cada us definitiu i cada

AVANTPROJECTE CAMPUZ DE LE2 ARTS PER A GAN RICART, AL DISTRICTE 224 DEBCN

la situacicé

P ar de coberta d'aquets elements de manera que en fots
els casos 'acabat general del conjunt sigui la teula arab.

4.2, Recuperacio d'elements de coberta.

Es tindré cura i atencid de les peces especials gue formen la coberta, tortugades, remats
especials, peces de ventilacid | d"altres que han de ser recuperades i restaurades per tal que tomin
a ser reutilitzades col-locant-ge de la manera adeguada | amb materials nous perd de les mateixes
caracteristiques que els originals.

L'estudi i aixecament detallat previ al projecte d'execucio ha de permetre ja fixar el tipus delements
que es consideren susceptibles de ser protegits segon critens fixats en aquest apartat i durant
i i0 per la seva comecta gestio

I'execucio caldra preveurs la tacio i
de tots els elements especials trobats.

43, C i i¢ de canals, ai careners i

Tots els elements que formen part de la orografia de la coberta | que tenen funcions especifiques
en &l comecte desguas de les aiglies de pluja ha de ser considerant de manera particular. En una
primera instancia ha de garanti-s= gue el seu funcionament és eficient i efectiu sense possibilitat
d'emors, ja que la seva fallada compromet Pestanquitat del conjunt.

Caldréd doncs determinar els pendents i circulacions lineals encabides entre els murs de
coronament o mitgeres i la propia formacid de la coberta i en el cas del careners determinar els
punts alts de trobada dels vessants conjunts o de trobada i creuament de plans inclinats sent en
definitiva les arestes de la visual de coberta.

Es preveu la planxa d'acer inoxidable en la formacio de canals ocults garantint sempre que la cota
de coronament es mes baixa que el desenvolupament en pla sota la teula en els vessants. Les
canals al menys tindran una amplada en planta de 40cm per tal de poder fer el seu manteniment i
evitar embussos.

Els aiguafons entre vessants compliran la mateixa regla | es determinara en el moment del calcul
& necessaria en cada indret | el compliment dels CT en el que respecta a
, baixants i i

hidraulic la sec

En el que respecta a baixants es modificara el tragat actual per tal de que els nous conductes en

cap cas quedi encastat en els murs. Aquests baixants es col-locaran en linradés dels murs | mai

en l'exterior. El P. Basic | executiu seran els encamegats de deferminar els recomeguts de

claveguerons de recollida, els passos de murs i les connexions a arquetes | escomesa final segons
i0 de serveis ici i xarxes existents en I'entom.

4.4, Cobertes planes

Com s'ha tles planes corresponen principalment al semi-perimetre
de la zona 11 a la coberta de la tore del rellotge.
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AVANTFROUECTE CAMFUS DE LES ARTS PER A CAN RICART, AL DISTRICTE 2243 DE SC8
Aguestes coberta es preveu a la manera cléssica sent una coberta calenta. Damunt el sostre es

- & un ai natural, la 6 de pendents amb el sistema de cerdmica exparlech
morter de regulacié, capa lamina i segons. s, lamina
separadora, morer de regulacid | doble capa de rajola del “endrell classica col-locada amb
merters de calg o formulacid similar. Es deixaran junts de perimetre per resoldre dilatacions i per la
col-locacid dets minvells del mateix material

4.5. Lluernes i elements de ventilacié

Es recuperaran les lluemes de ventilacid i il-luminacid en les zones 1 i 6 segons els models
existents especials de coronament d'encavallades. Per aquest fi caldrd valorar I'estat de les
existents i restaurar-es. Els elements que no es puguin recuperar 3 refaran seguint els models i
materials existents o al menys seguin la seccid | geometria basica per evitar mimetismes.

Ele acabats d'aguestes lluemes seran els mateixos que els existents a base de teules arabs.

5. INTERVENCIOMNS EN ESTRUCTURES

a1, R 10

De manera general es fard una peritacid dels que siguin sL de
tomar a ser utilitzats per tal de determinar les seves capacitats portants i per tal d'establir les
solucions constructives a executar en aguets elements amb la finalitat d'amibar a les condicionants
de calcul i estabilitat gue la norma determina per a usos publics.

Aguest fet acotard de manera clara els elements reals que puguin ser reutilitzats amb totes les
gamnua i permetrd ﬁ)mr els esforgos en punts i solucions concretes. Es determinaran també les

es i aixi com la qualitat dels materials | el seu estat de
conservacid de manera gue es tindrd una imatge exhaustiva de la globalitat dels elements
estructurals a reutilitzar.

En un altre ordre de intervencid i en el mateix sentit q.le el fixat per els murs caldré definir Festat de

fonaments i la seva i iacié o it per tal de garantir el comecte suport de
pilars al igual que els dels murs. La confimacié del sistema a utilitzar ha de venir determinat per el
projecte o perd la tacio fa s de mi i en general,

i de la ampliacié de sabates que han d°anar connectades a les antigues.

AVANTFROJECTE CAMFUS DE LES ARTS FER A CAN RICART, AL DISTRICTE 2243 DE 5o

5.1.1.Pilars

Existeixen a dia d'avui pilars metdl-lics de fosa de fust mol esvelt i capitell amb platines de
recolzament acartelades i pilars de mad ceramic de construccid mes recent. Malgrat 'aspecte dels
pllﬂls de fosa es bo caldra realitzar la pmlar.lu per determinar el seu coeficient de seguretat. Les

1S il son la o o de les unions i consolidacid d’aquestes i confirmacio de
continuitat En cas de i& caldra quins its i
compatibles entre el material fosa i les noves intervencions es poden dur a terme per tal de
mantenir la pega onginal.

Les altematives per disminuir I' que ja s’ha a partir de la col-locacid d'un
basament nou 'acceptaran com possible solucid.

Els pilars de mad han de ser peritats per saber dimensio i coeficients. En qualsevol cas es preveu

decapar pintures i treure i per i reparar io amb
aplicacio de noves peces si cal i us de morters de calg de retracdd controlada especifics per la
reparacd d’aguesis casos i en cas de ser ies a els estructurals amb

daus puntuals de formigo de transicid.

Els pilars nous es preveuen d'acer per tal de que hi hagi una lectura al respecte de I'esveltesa de
conjunt. Posteriorment s'emprimaran i s'esmaltaran.

5.1.2.Jasseres

Actualment hi ha jasseres de fusta | metal-liques. En els dos casos s'establira la seva capacitat de
treball real. En el cas de les jasseres embotides en volies o sostres caldra establir amb cales el
seu estat en la zona oculta | en cas d'acceptacid es tractard amb productes decapants i

La inacid de la continuitat de la seccid en tota la longitud seréd
cabdal en la seva acceptacia, podent ser possible en algun indret | en poca proporcié alguna
reparacd puntual_

Les ja etal-ligues i per irobar la reparacio mes senzilla malgrat la necessitat de
tenir els assaigs de compatibilitat de soldadures, o en el seu defecte preveure s de solucions

en cas de i o reforgos. Finalment les emprimacions de proteccid i eis
esmalts d'acabats seran determinats pel Projecte d’Execucid. En aquest cas cal afegir també la
consideracid de la proteccid al foc com a element important a tenir en compte.

5.1.3.Encavallades

Tenim encavallades d'acer, de fusta | mixtes amb de fosa. Les =3
una vegada determinada la seccid necesséria per suportar les camegues vindra determinada pel
propi material de Fencavallada original. No es modificard ni afegiran materials diferents als ufilitzats
en els elements originals i en les parts que comespongui.

AMANTPROJECTE CAMPUS DE LES ARTE PER A CAN RICART, AL DISTRICTE 22 OS 50N

Es preveu I'Us de diferents perfils metdl-lics en L, rodons, passamans, etc, per reforgar les

T tal-lig L la io amb fusta de les encavallades de fusta o dels elements de
fusta, |Endc"ﬁdelﬁ mixtes amb elements a compressio amb fosa. La dimensid real del reforg
vindra determinada per el calcul del element perd en qualsevol cas & fi es recuperar la tipologia
estructural del projecte criginal amb petites intervencions que no modifiquin o distorsionin la seva
lectura.

5.1.4.Voltes

Els sostres que resten encara al conjunt de Can Ricart principalment pertanyen a dos grans
tipologies: una es la gue comespon a les voltes de gran llum entre jasseres metal-liques o de fusta i
laltra son e sostres format per bigues de fusta col-locades en parallel a poca distancia i
recolzades damunt jdsserss o murs | que estan entrebigades amb revoltons de mad de pla.

Les volies existents amb desperfecies es reparant amb mad ceramic formant el fulls de suport. Es

preveu per al seu reforg el desmuntatge de les zones de recolzament perimetral per tal de col-locar

en la zona de recolzament damunt jassera armadures de repartiment | connexid a la mateixa

jassera i en els perimstres, mifiangant fixacié als murs amb platines continues ancorades amb tacs

quimice i connectors de bames comugades. Amb aguest sistema es formalitza un congreny
i i damunt per air un millor i de carmegues i tensions.

Posteriorment el conjunt descrit d'armadures es formigonara amib ﬁ)rrmguns amb and dargila
expandida de baixa densitat afegint una capa de it de i

Les woltes gue estan en els ambits on hi ha voltes existents perd que cal reconstruirles
completament seguiran el mateix criteri afegint tres fulls de volta de mad.

5.1.5.50stres

Entenem com a sostre en aquest capitulat Felement format per bigues de fusta o d'acer
col-locades en paral-lel | amb un revoltd de mad de pla.

L'estratégia a ufilizar &s similar al de les voltes i consisteix en la refirada de les capes superiors
d'aguets sostres fins amibar al llom de bigues i revoltons per tal de, primer veure el seu estat real i

segon per poder fer les s O 3 d'aguets. P i al
sar i i i a la col-l 3o d il i en el cas de les bigustes metal-liques i a
la col-locacid de i en fustes es col- cargols de rosca de lima amb

volanderes, homologats per tal de connectar-los a la nova capa de compressio superior.

El conjunt es completara amb un engraellat i un formigonat amb formigd alleugerit gue el projecte
de estructures dimensicnara de manera adequada als esforgos a suportar.

En el cas dels encastaments en els murs i preveient gue hi hagi caps de bigues en mal estat es
preveu treballar com a les voltes amb una platina continua ancorada i que en aguest cas es
& amb una al-lica de

AVANTPRCJECTE CAMPUS DE LE2 ARTS PER A CAN RICART, AL DISTRICTE 2248 OE BON
Els sostres de les naus que calgui refer nous i que comparteixin espais amb sostres existents es
refaran seguint els criteris fixats en aguest capitol | segons les dimensions | geomelries dels
existents.

Les naus que en aguest moment no tenen cap sosire | on nomes queden les parets | murs de
tancament es proposa com altemativa a la construccid de sostre de biguetes i revoltons, la
construccié de losa continua de formigd recolzada damunt nous pilars metal lics | ancorada a mur

perimetral
L'alternativa proposada es fonamenta en evitar interpretacions emonies de les naus i posar en

walor els elements histdrics dels nous a partir de treballar en ambits on no hi gueda cap element
estructural ni de sostres ni de coberta.

6. SISTEMES DE COMPARTIMENTACIC | ACABATS INTERIORS

Compartimentacions

Lenva tipus es resol amb elements de compariimentacio en sec de fusia Vo plagues de cartd guix
‘amb subestructura, combinats amb superficies de vidre.

Cel Ras

En general es procura deixar els forjats vists per mostrar el cardcter industrial de les solucions
recuperades al projecte. Les instal-lacions també seran vistes. Cas de ser necessari un cel ras per
motivs funcionals, es preveu la instal-lacid de solucions foniques als espais d'aular, sales de
reunions i d'actes i a la resta plaques de cartrd guix.

Paviments

Es proposa un paviment continu de formigd in situ o similars de textura griscsa.

[

Diputaci
Barcelona

O

//bop.diba.cat

https

Pag. 5-11

CVE 2019016914

Data 15-5-2019

Bo PB Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona



Ajuntament
de Barcelona

Gerencia d’EcologiaUrbana.
Direcci6 de ServeisTécnic-Juridics
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o o i servei

S'equipara el CAMPUS DE LES ARTS amb tots els sistemes d'instal-lacions necesséries per a un
programa universitari. En aquest sentit les instal lacions han de ser eficaces, dissenyades

els espais angL anics, en tot L la dis i
manteniment amb el criteri d’estalvi energétic.

S'aprofitard les potencialitats d'estalvi a parir de Femplagament (Districlima, energia solar i
= la ibilitat entre & patrimenial i I'eficiencia energética.

-Clima

Es preveu un sistema de cli o i6 ai ire. La i6 de calor i fred es vinculara a
DISTRICLIMA,. La distribucid d'aigua serd amb circuits a 4 tubs. La distribucid de Faire primari

serd mil circulars de planxa. Cada espai disposara de fan-coils d'ajust
individualitzat de baix nivell sonor | consum, amb sistema de control

-Ventilacio:

A més del sistema de ventilacid incorporat al clima, descrit als apartats anteriors, s'efectuaran
wentilacions amb aportacid, amb extraccid o amb els dos sistemes a base de caixes de ventilacid
complertes, xarka de conductes de xapa galvanitzada, de &

reixetes i les comportes tallafocs que calguin:

Extraccions de lavabos

pressio, escales, i ventilacié vestibuls dir

D de les vies d'

Aportacid | descarmega dhaire de refrigeracid grup electrogen.

Aportacid | descarmega daire & de Pestacid

Wentilacid locals técnics de fontaneria, gasos | electricitat

-Aigua

Instal-lacions d'aigua potable freda per alimentar preses en el cas de que sigui necessari, també
els serveis sanitaris. Aigua calenta per vestuans i dutxes del personal de contractes i usuans. Des
de l'escomesa sortiran els muntants i derivacions individuals dhaigua freda fins a cada punt de
consum. Els desguassos es faran amb canonades de polipropilé segons calgui a cada cas.
S'evitard emprar PVC.

AVANTFROJECTE CAMFUS DE LES ARTS FER A CAN RICART, AL DISTRICTE 2243 DE 5CN

-Desguassos:

La xamxa de desguas de l'edifici sera de tipus separatiu, mantenintse el criter de xarxes
independents per a asigiies de pluja, sigiles fecals i aigiies de laboratoris abocant les de pluja
directament a l'albelld i recollini-se en & pou de bombeig les fecals | es dels aularis per tal de
permetre el it iat, en cas de preci: , abans de ser bombejades.

-Instal-lacid telefonica veu | dades - intel-ligéncia central. Control d'accessos. Megafonia. Televisid.:
Les canalitzacions per poder realitzar les instal-lacions telefoniques, dintercomunicacd, i de
dades, seran suficients per utilitzar una futura central i d'intel-ligénci i Enel
cas dinstal-lacions de control accessos—intrusisme serd per mitians de sistema de video-porter
electrénic, per a controlar I'acces al edifici. Cada unitat o area especifica disposara de conirol
d'accessos per targeta proveida de xip extraplé interactiu amb el sistema que serd dissenyat a tal
efecte. Opcicnalment, es dotard en diverses rones de Pedifici la instal-lacid d'un sistema de
megafonia en €l qual s'hi incorporaran els avisos de seguretat. Instal-lacid de televisié: Es preveu
una installacié de captacid, amplificacid | distibucié de senyal de TV, VHF, UHF, canals
autondmics | F.M. | dues antenes parabdliques motoritzades.

-Instal-lacions d'electricitat.

Quadre general:

Ubicat en un recinte lusiu, es subdividira en dos amb poténcia suficient | disposara
de tots els de i it pels serveis seglents:

* Liniesa ch is d'enllumenat, inistrament normal

*  Linies a quadres secundaris de forga motriu, submir nomal Encia.

= Linies a SAl, normal -emergéncia.

- .. - x | .

*  Compensacid d'energia reactiva.

. i i id per l'estalvi &

Quadres secundaris

A cada planta, aula, local doficines o zona de servei especific, ginstalllard un quadre de
comandament i proteccit pels circuits de subministres normal, normal - emergéncia | S.A 1. D'ells
sortiran les linies d'ali i& als diferents de la instal-lacié i contindran els elements de
proteccit magnetotémica, i per corents de defecte establerts en el vigent R EB.T

Instal-lacions interiors d'enllumenat i forga motriu.

Tots els elements a instal-lar, quadres, caixes, lluminaries, conductors, mecanismes, safates etc,
seran de tipus ecoldgic. A partir dels subguadres, les distribucions interiors es realitzaran amb
conductors de coure amb ai Sgic “Afumex” , desis i& UNE M. OTY., protegits per tubs
de plastic rigid corvables en calent en aguelles zones no previstes de fals sostre, i per flexibles

AUANTPROJECTE CAMPUS DE LES ARTE PER A CAN RICART, AL DISTRICTE 2203 DE 50N

(gpT) a aquelles altres gue ho disposing Quan Festesa es fad directament per safates, seran
conductors de cours VV-1000.

A cada de i 6 local ines es deixard trifasica més neutre amb
submini: nomal, subr normal- emergéneia, subministrament de SAl normal i
subministrament de SAl nomal -emergéncia. A les zZones de maquines, els conductors
ginstal-laran a l'interior de canalitzacions d'acer galvanitzat. A les zones dFambients especials els

seran de p
-Emergéncia.

Per I'alimentacio eléctrica dels serveis d'emergéncia, es preveu que pugui alimentar-se des de un
grup electrogen de 400 KVA, mitiangant maniobra de tacid atica amb I ali i0 de
la companyia subministradora. Hi ha prevista una cambra especial, de la qual també caldra
p insonoritzacid amb I'ai acistic i, silenciadors i conductes d'evacuacid
d'aire i gasos fins a exterior de forma reglamentaria. Considerarem circuits normial -emergéncia:
un 50% aprox. de Penllumenat general de Fedifici- laboratoris, oficines, zones de serveis.

-SAl

Es preveu que hi pugui haver un sistema d'alimentacié ininterrompuda, per cada unitat daular o
local d'oficines que alimentaran els serveis adients. A les zones de maguines, els conductors
s'instal-laran a Finterior de canalitzacions d'acer Cada unitat disposard de bateries suficients per
garantir una autonomia de Fordre de 5 minuts, per poder guardar la informacid tot evitant que la
tensid i el coment passin per un *07. Des de les SAl sorfiran les linies independents fins els sub-
quadres comesponents.

-Enilumenat Emergéncia.
Com a enllumenats especdals | dacord amb e RE.B.T. MIBT 025 destaguem:

Enllumenat de senyalitzacid | emergéncia.
Enliumenat d'emergéncia.

El= primers s'instal-laran sobre les portes, indicant les vies de sorfida o evacuacio, | aniran retolats
amb la indicacid de sorfida o sortida o &ncia. Di
normalment (senyalitzacié), i una altra d'emergéncia a fallida de tensid. En ambdds cascs els

aparells escolits son de funcionament autdnom amb bateries d'acumuladors i dispositiu de
commutacid automatica.

de dues I3 des, una encesa

-Xarxa de tema

Es disposara d'una xarxa perimefral de presa de terra enterrada amb conductor de Cu nu de 35
mm2. de seccid, en gué gintercalaran piques d'acer courejat fine aconseguir els valors de
resisténcia adequats. A aquesta xama perimetral es connectaran a les estructures metal-liques de
tot Medifici mit Idadh inatenmicu
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Article 7. Interpretacio

1. Aquestes Normes Urbanistiques s’interpreten segons allo previst a I'article 10 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei d’Urbanisme.

2. En cas de discrepancia entre les determinacions escrites i les grafiques prevaldran les escrites. En cas de
discrepancia entre diferents determinacions grafiques, prevaldran les que es donin acotades o amb
parametres numerics i, si no és aixi, el major detall en I'escala grafica prevaldra sobre el menor.

Article 8. Modificacio

Les previsions d’aquest Pla Especial podran ser modificades, prévia motivacio i justificacio, seguin els
mateixos tramits que per a la seva formulacié i aprovades , d'ofici o a peticié dels interessats, segons el que
preveu la legislacio vigent.

CAPITOL Il. PROTECCIO DEL PATRIMONI

Article 9. Patrimoni arquitectonic

1. Els edificis que formen el conjunt arquitectonic de Can Ricart estan catalogats com BCIN amb el
nivell de proteccio A i identificats, en la documentacié grafica, com 7@(p).

2. Les condicions d’edificacié d’aquests edificis s’adrecaran a:

- La restauracio de les facanes: eliminacié d'elements superposats no originals (cossos
afeqits, instal-lacions, aparells d'aire condicionat...); recuperacio dels forats arquitectonics
originals; manteniment, neteja i, recuperacio dels paraments (textures, cromatismes).

- Respectar l'estructura espacial definida pel projecte original per tal de fer intel.ligibles els
espais originals.

- Restituci6 i posada en valor dels elements estructurals originals d'interés, visibles a l'interior.

3. Per larestauracié de les faganes s’utilitzaran material tradicionals, mantenint i/o recuperant els
cromatismes originals. Amb aquest mateix criteri es refaran les cornises i motllures. Cal prendre en
consideraci6 les aportacions de la intervencié arqueologica realitzada al 2011 * respecte I'estudi dels
paraments i el tractament de faganes i d’altri.

4. La utilitzacio d’altres materials diferents als originals hauran de ser aprovats pels Serveis de
Patrimoni.

5. A les obertures es recuperarala logica repetitiva original de la fenestracié. Per tal de recuperar
les caracteristiques generals de I'ambient del conjunt historic la fusteria sera de fusta amb
especejament de quarterons.

6. En general les instal.lacions es deixaran vistes per preservar el caracter industrial dels edificis.
Cal preveure espais per les maquines de climatitzacio.

Article 10. Patrimoni arqueologic

1. En el moment de redactar o executar qualsevol projecte d’intervencié a la zona, si hi ha
moviments de terra i remocions en el subsol, sigui del tipus que sigui, cal preveure un control
arqueologic al llarg de tota la intervencié, amb el seguiment de les obres per part d’un técnic
especialitzat en arqueologia i sense cap tipus d’estudi previ.

2. L’aparici6 imprevista d’algun element d’interés haura de ser comunicat al Servei d’Arqueologia de
Barcelona.

! Intervencio Arqueoldgica al carrer de Bolivia,nim.180-194. Can Ricart/ Casa de lesLlengtlies. Veure annez AN.9
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3. Si durant I'obra apareixen restes que calgui documentar es planificara una intervencio
arqueologica per tal de determinar la importancia de les troballes i procedir a la seva excavacio i
documentacio.

4. Si en el transcurs de les obres apareixen rastres de I'existéncia d’'un refugi antiaeri caldra
realitzar-ne la seva documentacidé que constara d’'una descripcié exhaustiva de la troballa,
realitzacio d’'un aixecament planimetric i topografic amb plantes i seccions a escala, documentacio
fotografica, documentacié dels elements mobles que puguin existir i, documentacié en escaner 3D.

5. Tot el treball de documentacié haura de ser supervisat per un arqueoleg i caldra presentar la
documentacio relacionada al Servei d’Arqueologia de Barcelona.

6. El projecte d’execucio de 'equipament fara les previsions pressupostaries necessaries per a les

possibles intervencions arqueologiques que inclogui tant les partides de recursos humans com
equips i materials necessaris i també les partides alcades a justificar per les tasques relacionades.

CAPITOL Ill. CONDICIONS D’EDIFICACIO | US DEL SOL
Article 11. Zonificacié
1. El Pla Especial estableix la seglients qualificacions urbanistiques:
- 7@ : Equipaments comunitaris i dotacions
- 7@(p): Equipaments comunitaris i dotacions. (En edificis catalogats)
- 5b: Sistema viari
- 6b: Sistema d’Espais lliures publics

2. El Pla Especial defineix, també, dues zones amb doble qualificacié:

- 5b/7@(p): Equipament sobre viari.
- 6b/7@(p): Equipament sobre parcs i jardins urbans.

Article 12. Tipus d’equipaments

1. El tipus d’equipament assignat als edificis de I'ambit ha de complir les determinacions de I’ article
12 de la Modificacié del PGM per la renovacio de les arees industrials del Poblenou. Districte
d’activitats 22@BCN.

2. L’us principal dels equipaments sera el docent.
Article 13. Condicions d’edificacio dels equipaments 7@ i 7@(p)

1. En I'ambit, les condicions d’edificacié venen determinades pel fet que els edificis formen part del
conjunt historic de Can Ricart

2. S’han de respectar els volums i les algades dels edificis existents. S’admeten, pero, les
variacions en els elements de coberta quan siguin necessaries per garantir la solidesa estructural i
la millora de I'eficieéncia energética.

Es permeten modificacions puntuals respecte d’aquest avantprojecte degudament justificades i que
es valoraran per part de la Comissio Territorial del Patrimoni Cultural de la ciutat de Barcelonaen el
preceptiu informe.

3. Per tal de mantenir la integritat dels edificis protegits i permetre donar solucié a les circulacions
verticals i horitzontals del equipament que requereix el compliment a la normativa de proteccio
d’'incendis, és admés al nord de la nau lateral 'adossat d’'un cos de nova construccioé.
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S’ha de mantenir la métrica de les obertures per donar continuitat visual a la fagana original.

Cal garantir la funcionalitat del pas de vehicles d’emergéncia. La traga indicativa d’aquest cos esta
dibuixada als planols d’ordenacio6 i en I'avantprojecte que acompanya el PEL

v' Superficie maxima construida: 737 m2

4. Per naus dels edificis historics que mantenen parts visibles les superficies de sostre so6n les
relacionades a continuacio:

A: Nau principal, sostre maxim de 2.322 m2 , repartits en els diferents cossos historics.

- El projecte d’edificacio concretara la solucié per donar compliment a la servitud de pas en
planta baixa (qualificacié 5b/7@(p)), que en els planols de I'avantprojecte apareix com a
indicativa.

- El projecte, també ha de concretar, com garantir, a través d’aquesta nau, la connexié
peatonal entre la plaga del rellotge i la zona de parcs i jardins urbans(6b), situada a I'oest de
l'ambit. Aquesta connexid apareix com indicativa en la documentacié grafica de
'avantprojecte.

v' Amplada minima: 5m.
B: Nau lateral, sostre maxim de 2.909 m2 , repatrtits en els diferents cossos historics.
C: Nau auxiliar petita, sostre maxim de 224 m2 , repartits en un Unic cos.
D: Nau exempta, sostre maxim de 1.504 m2

v Sostre total maxim admes: 7.517 m2
5. Les solucions de tractament de tancament del cos adossat al nord de la nau lateral (passera),
aixi com la rehabilitacié dels elements interiors (pilars, paviments,...) i el tractament de les obertures
que es plantegin en els projectes basics i executius han de ser avaluatsi autoritzats per la Comissio
del patrimoni Industrial del Poblenou, el Departament de Patrimoni arquitectonic, historic i artistic i
la Comissi6 Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona.
Article 14. Equipament sobre viari, 5b/7@(p)
1. Es qualifica amb aquesta clau el sol que correspon a la servitud de pas, en planta baixa, que
estableix la Modificacié de la UAL del PERI del Sector del Parc Central. Preservacio del Recinte de
Can Ricart, que ha de garantir la continuitat peatonal del carrer Bolivia.

v' Amplada minima: 5m.

2. L’equipament es desenvolupa en la planta pis amb les condicions d’edificacié definides a
l'article 13.

Article 15. Equipament sobre parcs i jardins urbans, 6b/7@(p)

1. Es qualifica amb aquesta clau el sol que correspon al pont existe nt sobre el passatge del carrer
d’Emilia Coranty (anteriorment passatge del Marqués de Santa Isabel) a restaurar, rehabilitar.

2. L’equipament es desenwolupa en la planta pis amb les condicions d’edificacio definides a
I'article 13.

Article 16. Sistema Viari, 5b
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1. S6n sols que el planejament qualifica com a sistema viari i defineix com Vies Civiques. En el ambit d’aquest
PEI es qualifica amb aquesta clau el carrer de Bolivia.

2. Caldra garantir una caixa minima de 3,5m d’amplada i 4,5m d’algada per tal de donar compliment a les
necessitats de circulacio dels serveis d’emergéncies.

3. Enla zona de doble qualificacié 5b/7@(p) indicada als planols d’ordenacié s’admet el dret de vol per tal de
donar continuitat arquitectonica a la nau historica principal de Can Ricart.

Article 17. Sistema d’Espais lliures publics, 6b

1. Sén sols que el planejament qualifica de sistemes d’espais lliures publics i defineix com Parcs i Jardins
urbans. Dins de 'ambit del PEIl aquesta qualificacié correspon a I'espai anomenat plaga del rellotge i al carrer
d’Emilia Coranty (anteriorment passatge del Marqués de Santa Isabel).

2. En aquest espais s’admet I'Us de magatzems i sales d’instal-lacions en el subsol, ocupant una superficie
maxima de 1000 m2 ,amb situacié a concretar en el projecte d’edificacio .

Per garantir la compatibilitat amb I'is d’espai lliure en la superficies es compliran les segients condicions:

- S’haura de preveure un gruix minim de terres de 1,5 m, des de l'acabat de la proteccié de la
impermeabilitzacié del soterrani fins la rasant definitiva de la urbanitzacio, per tal de plantar arbrat i
garantir el pas de les instal-lacions.

- L'estructurai la coberta del soterrani hauran de tenir la resisténcia nhecessaria per a suportar el gruix
de terres de 1,5 m, i, a més, una resisténcia de 2.500 kg/m2 necessaria pel pas dels equips
d’emergencia.

- S’haura d’establir el titol de dret oportu per a I'is del subsol préviament a la llicencia d’obres.

3. S’admet la instal-lacié d’'una pérgola adossada a la fagana sud de la nau lateral, com a element de
proteccio i control solar. La seva concrecid formal haura de ser definida en el projecte basic i executiu del
projecte de restauracié de la nau i ser informada favorablement per la Comissid Territorial del Patrimoni
Cultural de la ciutat de Barcelona.

4. En la zona de doble qualificacié 6b/7@(p) s’admet el dret de vol del pont historic existent sobre carrer
d’Emilia Coranty, de 25 m2 de sostre en P1, que es podra restaurar, rehabilitar.

Article 18. Passos soterrats d’instal.lacions

S’admeten en el sistema viari clau 5b i en el d’espais lliures clau 6b passos soterrats d’instal-lacions per
interconnectar els edificis historics de Can Ricart formant un prima compacte o en galeria de seneis de les
dimensions necessaries pel seu correcte funcionament.

Les obres de remocié del terreny, es duran a terme sota control arqueologic i s’estara al que disposa el
Decret 78/2002, de 5 de marg, del Reglament del Protecci6 del Patrimoni Arqueologic i Paleontologic de
Catalunya.

Article 19. Aprofitament del subsol

L’aprofitament del subsodl que es proposa en la nau exempta i a la placa del rellotge, resta subjecte a la
preséncia o no de restes arqueologiques i al resultat final de la intervencié arqueolodgica en extensié, aixi com,

al tractament posterior de les restes que determini la Direccié General del Patrimoni Cultural, en aplicacio de
les competéncies que li sén propies.

CAPITOL IV. CONDICIONS DE GESTIO | DESENVOLUPAMENT
Article 20. Iniciativa
Els sols objecte del present Pla Especial Integral, estan inclosos a poligon de la UA-1 del PERI del Parc

Central del Poble Nou, el projecte de reparcel-lacié ha estat aprovat definitivament el dia 6 de marg de 2008 i
tots els sol de 'ambit han estat cedits a I’Ajuntament de Barcelona.
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L’Ajuntament de Barcelona té subscrit un conveni de cessio del dret de superficie a favor de la Universitat de
Barcelona.

Les possibles actuacions previstes en els articles 16 i 17 d’aquestes normes precisaran de I'actualitzacio de
I’actual conveni previ a la llicencia d’obres.

Aquest Pla Especial Integral és incitativa de la Universitat de Barcelona. La seva promocié i tramitacio
correspon a I’Ajuntament de Barcelona.

Article 21. Mobilitat sostenible

1. Per tal de garantir una mobilitat sostenible els projectes que desenwolupin aquest Pla Especial Integral han
de seguir les determinacions de I'Estudi d’Avaluacié de la Mobilitat Generada que I'acompanya, aixi com les
condicions que estableix I'informe de I’Autoritat del Transport Metropolita del 22 de febrer de 2019.

2. Si els projectes no segueixen les determinacions de I'estudi caldra justificar les raons, d’acord amb el que
prescriu I'article 18.4 de la Llei de la Mobilitat.

Condicions que estableix I’'informe de I’Autoritat del Transport Metropolita.
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e Es necessari analitzar I'oferta d’aparcament actual (nombre de places, regulaci, si s6n de turismo o
motocicletes, grau d'ocupacio, nivel d’indisciplina...) a les proximitats de I'ambit d’estudi.

e Cal calcular el nombre d’aparcaments de bicicleta que cal situar fora de la via publica d’acord amb els
usos previstos.

e Donada la dificultat de construir un aparcament, caldra minimitzar el nombre de desplacaments en
vehicle privat amb I'objectiu de no generar una pressié addicional a I'oferta d’aparcament de I'’entorn.
En tot cas, caldria regular I'oferta d’aparcament en cal¢ada situada a I'entorn de I'ambit, amb
I'objectiu de desincentivar-ne I'Us per part de les persones que utilitzin I'equipament.

e Es important garantir els accessos a I'ambit des dels quatre carrers perimetrals.
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Barcelona, 29 d’abril de 2019
EL SECRETARI GENERAL, Jordi Cases i Pallares.
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